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D4—ZA - Typoritungen

Priifbericht Nr. 375-012-79
{iber eine Tanksitzbankkombination

goye 6.V der Firma Pichler, Kastl/Obb.

Technische Angaben zum Fahrzeugtedil:

einteilige Tanksitzbankkombi-
nation filr Kraftrider

Art des Fahrzeugteils:

Typ: Mono 250/4co I
Hersteller: Eunststofftechnik Pichler
Feuchter Strage 6
8261 Kastl/Obb.
FPabrikschild:
Angaben: Hersteller: Kunststofftechnik Pichler
Fabrik Nr.:
Baujahr:
Typ: Mono 250/4co I

Ort der Anbringung: unter dem Sitzkissen

Beschreibung:

Die Tanksitzb ination (lberdeckt den serienmifigen Kraft-
stoffbehdlter, verdeckt seitlich dasRahmendreieck, ersetzt
die serienmdfige Sitzbank und endet in einem spoilerartigen
Abschluf. Radabdeckung, sowie Kennzeichen- und Leuchtentrii-
ger mit Beleuchtungseinrichtungen bleiben serienmifig.

Sitzllnge: 350 mm (nur flr 1-Personenbe-
trieb)

Sitzhbhe: ca. 770 mm (ber der Fahrbahn

Werkstoff: lasfa Mrktes Pol hare

Verwendungsbereich:
fir Kraftrider

ller yp |ABE-Nr. Tankai tzbanktyp
(Verkaufsbe- |
zedchnung)
Yamaha-Mitsul Q2 (X8 4co) |AS19 Mo 250/4c0 &
Maschinen GrbH ab Baujshr
4972 Lihne o8/1979

Fahrversuche wurden durchgefilhrt mit:
Yamaha 2A2 (XS 4co) Baujahr o8/1979

Vorschriftamifi it:

Die Tanksitzbankkombination wurde hinsichtlich folgender
Vorschriften der StVZ0O (berpriift:
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Originalstempel, Fabrik
des Herstellers:

Glltigkeitsdauver:

Der vorliegende Priifbericht verliert seine Gliltigkeit,
wenn sich die den Prilfungen zugrundegelegt Vorschrif-
ten 4ndern oder an den Kraftr¥dern Knderungen eintreten,
die vor te B h gsp te beeinflussen.

Anlagen:

1 Zeichnung Tank-5itzbankkarbination
1 Anbauanleitung

A 1&;%/

¢ Rusliefer dat und U hrift

A5.4 &C
KUNSTSTOFFTECHNIK
i ~ler

[

8261 Keariy \p. Locdpluo7s

DUTYF 8 48

vew. | Prifbericht Nr. 375-012-79

Bayorn .V, |@ber eine Tanksitzbankkombinatiod 2

DA—ZA - Typorithngen |der Firma Pichler, Kastl / Obb. L
|

2.1,

2.2.

Schutz vor Verletzungen:

Alle exponierten Kanten haben einen Abrundungsradius oder
sind mit einem K h ofil abgedeckt.

Leicht priif- und auswechselbare Fahrzeugteile:
Alle fir die Verkehrssicherheit wesentlichen Fahrzeugteile
sind ungehindert zuginglich.

Sicheres Auf- und Absteigen:

Der spoilerartige AbschluB der Tanksit b ination en-
det 120 mm Uber der Sitzfliche des Filhrersitzes, so daf si-
cheres Auf- und Absteigen gewShrleistet ist.

Splittersicherheit nicht durchsichtiger Teile:

Die Technischen Anforderungen in Anlehnung an TA 29 Abs.
3.6.8. werden erflllt.

Betitigungseinrichtungen:

Die Betdtig inrich des Kraftrades werden durch

die Tanksitzbankkombination in Bedienbarkeit und Funktion
nicht negativ beeinflust. Der Benzinabsperrhahn und der Tank-
verschlufdeckel sind gut zuglinglich.

Priifergebnis:

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung
der Tanksitzbankkombination Typ Mono 250/4co I, wenn sie ent-
prechend dem Ver d bereich angeb wird und die im
Priifbericht unter Punkt 4. aufgefhrten Hinweise und Auf-
lagen erfiillt werden.

Das Kraftrad Yamaha XS 400 entspricht auch mit angebauter
Tanksitzbankkembination Typ Mono 250/4c0 I den Anforderungen
der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (S5tVI0) sowie den hier-
zu vom Bundesverkehrsministerium erlassen Richtlinien.

Hinweise fiir den amtlich aner} 8 gen/

Prifer:

Der Anbau der Tanksitzbankkombination ist nach § 19 (2)
StVIO zu Uberpriifen. Dabei sind folgende Hinwelise beson-
ders zu beachten:

Die Tanksitzbankkombination ist im Kraftfahrzeugbrief unter
g2iff.33 und die Sitzplatzzahl 1 unter Ziff. 12 einzutragen.

Jeder Tanksitzbankkombination ist eine Ablichtung dieses
Prilfberichtes, sowie der Zel und Anb leitung die-
des Priifberichtes beizufligen.

Um Fdlschungen des beschrisbenenFPahrzeugteiles baw. dieses
Priifberichtes vorzubeugen, wird jede Ablichtung dieses
pPriifberichtes auf der letzten Seite mit Originalstempel,
Fabri , Auslieferungsd und Unterschrift des Her-
stellers versehen.

Kunststofftechnik Pichler
Feuchter Str. 6

Kastl, dén 3. Jan. 1980

8261 Kastl/Obb.

Anbauanleitung

Tanksitzbankkombination Yamaha XS 250/400 / Bauj. 79 - 80

1) Originalsitzbank demontieren,

2) Auf den Originaltank Tesamollstreifen kil
eben
(verhindert Beschidigung der Tankoberfllche
sowlie Vibrationen des Monocoques.) :

1) Monocoque Uber den Tank stillpen.

4) Untere Halterung (Rundeisen B mm) durch Usen von rechts

der Selitendeckelbefestigung einfiih
verschrauben. gung einfiihren und mit Monocoque

5) Hinten an den vor

gebohrten L3ch

n mit Rah verschrauben.

6) Vorne Gummi-O-Ring unter den Rahmen dur
chziehen und
den beiden eingenieteten Haltekndpfen einhingen. s
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Tank - Sitzbank Kombination
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Mono 2501400,  Cup




