
Vergaser der XS250, XS360, XS400 und XS400SE

Hier geht es um die Frage welcher Vergaser gehört zu welchem Modell.
Die Vergaser der XS 250 werden als Mikuni BS32, die Vergaser der XS 400 als Mikuni BS34 bezeichnet. 
Das bedeutet aber nicht dass es sich jeweils um identische Vergaser handelt !
Man kann aus dieser Typenbezeichnung lediglich erkennen dass es sich hier um Gleichdruckvergaser von 
Mikuni handelt, bei der XS 250 mit 32mm Durchmesser, bei den 360/400er mit 34mm Durchmesser.

XS 250 -- Mikuni BS 32
Leider habe ich keinen XS 250 Vergaser und daher auch kein Foto. Der Vergaser sieht aber aus wie der 
Vergaser der XS 360 und ist bis auf den Durchmesser von der Bauform gleich. Zumindest bis Baujahr 1979. 
Zu den 250er Vergasern nach ´79  und den Vergasern der XS250SE habe ich keinerlei Unterlagen und auch 
noch keinen gesehen. Die XS250SE wurde aber in Deutschland auch nicht offiziell verkauft.

XS 360 -- Mikuni BS 34
Der Vergaser der XS 360 ist im Vergleich mit den 400er Vergasern leicht am Choke und an den 
Schwimmerkammern zu erkennen. Der Unterschied zum XS 250 Vergaser ist auf Fotos meist nicht  zu 
erkennen, da die Bauform identisch ist.

Die roten Pfeile zeigen auf 
markante Stellen um schnell den 
Unterschied zu den XS 400 
Vergasern zu erkennen.

Der Choke ist komplett anders 
aufgebaut. Eine Feder der 
Drosselklappe sitzt aussen.  

Der blaue Pfeil zeigt auf die Stelle 
an der sich der Chokehebel 
befindet, der an diesem Vergaser 
leider fehlt.
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So sieht der Chokehebel der XS 360 aus.

Die Schwimmerkammergehäuse 
unterscheiden sich deutlich von 
den XS400 Teilen.

Vergserabstimmnug für alle Baujahre.

Deutschland:
Hauptdüse # 130 --- Leerlaufdüse # 17,5 ---  Nadeldüse # X-6  ---  Nadel 4FP21,  Clip Position 3 

Andere Länder:
Hauptdüse # 135 --- Leerlaufdüse # 17,5 ---  Nadeldüse # X-6  ---  Nadel 4FP21,  Clip Position 3
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XS 400 -- Mikuni BS 34-II

Die Vergaser der XS 400 und der XS 400 SE sind sich auf den ersten Blick sehr ähnlich, aber die Gehäuse 
sind nicht identisch und können nicht gegeneinander getauscht werden. 

Laut meinen Unterlagen (Teilelisten, WHB, Inspektionsblätter) sind die Vergaser der XS 400  (ausser SE) 
identisch. Zwar gibt es unterschiedliche Teilenummern und Ident.Nummern der Gehäuse, da die 
Teilenummern der anderen Bauteile ansonsten gleich sind dürften die Gehäuse auch identisch sein. 
Zumindest kann man die Teile untereinander tauschen.

Die Vergaser der einzelnen Baujahre unterscheiden sich nur in der Abstimmung.

Auf die Leerlaufgemischregulierschrauben 
gehören normalerweise Kunststoffkappen.
Oft sind die aber nicht mehr drauf...
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Diese Schwimmerkammergehäuse sind 
Serie und wurden laut meinen Unterlagen in 
allen Baujahren verwendet.

Gelegendlich werden auch Vergaser mit 
Schwimmerkammergehäusen der XS400SE
angeboten. Also nicht durch die 
Schwimmerkammern täuschen lassen, die 
SE Teile passen auch. Es gibt bessere 
Unterscheidungsmöglichkeiten.

Abstimmung der Vergaser.

Für Deutschland:
     1978 =  Hauptdüse # 142,5  --- Leerlaufdüse # 42,5 ---  Nadeldüse # X-4  ---  Nadel 5Z1  Clip Position 4
     1979 =  Hauptdüse # 137,5  --- Leerlaufdüse # 42,5 ---  Nadeldüse # X-6  ---  Nadel 5Z1  Clip Position 3
ab 1980 =  Hauptdüse # 132,5  --- Leerlaufdüse # 42,5 ---  Nadeldüse # X-6  ---  Nadel 5Z1  Clip Position 3

Für Europa, andere Länder:
     1978 =  Hauptdüse # 142,5  --- Leerlaufdüse # 42,5 ---  Nadeldüse # X-4  ---  Nadel 5Z1  Clip Position 4
ab 1979 =  Hauptdüse # 132,5  --- Leerlaufdüse # 42,5 ---  Nadeldüse # X-6  ---  Nadel 5Z1  Clip Position 3

Abstimmung USA 
XS 400-2E  (2G5):
1978 =  Hauptdüse # 137,5  --- Leerlaufdüse # 42,5 ---  Nadeldüse # X-6  ---  Nadel 5Z1  Clip Position 3

XS 400-E  (2L0):
1978 =  Hauptdüse # 132,5  --- Leerlaufdüse # 42,5 ---  Nadeldüse # X-6  ---  Nadel 5Z1  Clip Position 3

XS 400-F  (2L0) und XS 400-2F (2V6)
1979 =  Hauptdüse # 132,5  --- Leerlaufdüse # 42,5 ---  Nadeldüse # X-6  ---  Nadel 5Z1  Clip Position 3
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XS 400 SE -- Mikuni BS 34 III

Die Vergaser der deutschen 4G5 Versionen sind für alle Baujahre identisch.
Die USA Versionen haben je nach Baujahr leicht unterschiedliche Schwimmerkammergehäuse und eine 
andere Abstimmung.

Unterscheidungsmöglichkeiten zu 
XS400 Vergasern:

Die oberen Deckel sind dünner.

Die Einstellschraube für den 
Leerlauf sitzt an anderer Stelle und 
ist am unteren Winkel befestigt.

Die obere Halterung ist als Winkel 
ausgeführt.

Die unterschiedlichen Deckel im Vergleich.
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Die 
Leerlaufgemischregulierschrauben
sind versenkt.

Befestigung der Leerlaufschraube.

Abstimmung für Europa (Modelle mit kontaktgesteuerter Zündung):
XS 400 SE (4G5):
Hauptdüse # 125  --- Leerlaufdüse # 42,5 ---  Nadeldüse # Y-2  ---  Nadel 5HZ17  Clip Position 4

Abstimmung der USA Modelle (G, SG, SH, SJ) mit elektronischer Zündung:
Hauptdüse # 135  --- Leerlaufdüse # 42,5 ---  Nadeldüse # Y-2  ---  Nadel 5GZ9  Clip Position fixed

Über die Europa-Modelle mit elektronischer Zündung habe ich keine Unterlagen. 
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